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Víztelenítő merülőszivattyúk
  

Rozsdamentes acélból készült merülőszivattyú csúszógyűrűs tömítéssel drénrendszerekben
történő alkalmazásra.

  

Alkalmas enyhén szennyezett háztartási szennyezett víz, kisméretű szilárd anyagokat
tartalmazó talaj- és csurgalékvíz, enyhén agresszív közegek szállítására, kisebb tározók és
úszómedencék ürítésére, illetve kisebb víztisztító berendezésekhez. 
Alkalmas alacsony szilárdanyag-tartalmú közeg szállítására, mosógép vizének elszállítására
főzőmosás esetén 
is, a közeg azonban nem rendelkezhet fekáliatartalommal. 
A szivattyú telepíthető épületen kívül és belül egyaránt, rögzített és mobil módon. 

  

Unilift AP 12 változatok:

 – 4 teljesítményű motorral: 04,06,08,11
 – úszókapcsolóval (A) vagy úszókapcsoló nélkül
 – 1 vagy 3 fázisú motorral
 – 5 vagy 10 m kábellel

  

Jelleggörbék:
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  Kiválasztási segédlet  Elérhető termékek:(kérje közvetlen ajánlatunkat)
          UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m, SCH  96011016   
    UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m, SCH  96001720   
    UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m, SCH  96001869   
    UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m, SCH  96001958   
    UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 5m, SCH  96011017   
    UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 5m, SCH  96001735   
    UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V   5m, SCH  96001798   
    UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 5m, SCH  96001965   
    UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V   10m, SCH  96011018   
    UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m, SCH  96010979   
    UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m, SCH  96010980   
    UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m, SCH  96010981   
    UNILIFT AP12.40.04.3 3x400V 10m,no plug  96011024   
    UNILIFT AP12.40.06.3 3x400V 10m,no plug  96001652   
    UNILIFT AP12.40.08.3 3x400V 10m,no plug  96001791   
    UNILIFT AP12.50.11.3 3x400V 10m,no plug  96001975   
    UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V 10m,CEE  96023871   
    UNILIFT AP12.40.06.A3 3x400V 10m,CEE  96023872   
    UNILIFT AP12.40.08.A3 3x400V 10m,CEE  96023873   
    UNILIFT AP12.50.11.A3 3x400V 10m,CEE  96023874   
       Webáruházba található termékeink:
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